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TUV NORD Mobilitit informiert: Austauschschalldampfer an Motorriadern

Far Motorrader, die serienmaBig mit Katalysator ausgeristet sind, werden auch EG-genehmigte
Austauschschalldampfer ohne Katalysator angeboten. Diese dirfen aufgrund der EU-
Gesetzgebung auch in Deutschland verwendet werden, obwohl sich das Abgasverhalten durch den
fehlenden Katalysator haufig verschlechtert.

Die EG-Richtlinie zur Genehmigung von Austauschschallddmpfern wurde jedoch aktuell um den
Prifpunkt ,Abgasverhalten“ erweitert. Dies ist bei allen neuen Schalldampferanlagen, die eine EG-
Typgenehmigung erhalten sollen, zu berlicksichtigen.

Schalldampferanlagen mit Katalysator und gepriiftem Abgasverhalten sind nun durch Ziffern, die
der 4-stelligen Genehmigungsnummer folgen, erkennbar. Die Ziffern sind jeweils in einem Kreis
angeordnet.

Austauschschalld@mpfer mit integriertem Katalysator: @ @

Austauschschalld@mpfer ohne Kat, bei dem der Katalysator nicht in den @
Schalldémpfer integriert ist oder dessen Verwendungsbereich nur Motorrader
ohne Kat umfasst:

Katalysator einer Austauschschallddmpferanlage, bei der der Katalysator nicht @
in den Schallddmpfer integriert ist:

Beispiel fur ein Genehmigungszeichen einer vom deutschen ey
Kraftfahrtbundesamt genehmigten Schalldampferanlage mit integriertem
Katalysator: 1234 @ @

Motorradfahrer dirfen jedoch nach wie vor alle Schallddmpferanlagen mit einer EG-
Typgenehmigung kaufen und verwenden, sofern sie flr den betreffenden Motorradtyp zugelassen
sind.

Eine Abgasuntersuchung (AUK) an Motorradern, die serienm&Big einen geregeltem Katalysator
haben, aber mit einem Austauschschallddmpfer ohne Kat ausgeriistet sind, wird wie folgt
durchgeflhrt:

e Bei Abgaseinstufung bis Euro 2 : Abgasprifung im Leerlauf wie bei Krad ohne Kat:
maximal zulassiger CO-Wert 4,5 Vol. %

e Bei Abgaseinstufung ab Euro 3: Abgasprifung im erhdhten Leerlauf: Maximal
zulassiger CO-Wert 0,3 Vol. % (oder Vorgabe des
Motorradherstellers)

Motorrader bis zur Abgaseinstufung Euro 2 sind im alten Fahrzeugschein in Ziffer 1, 2. Zeile durch
die Schlisselnummern 00, 09 und 10 gekennzeichnet und im neuen Fahrzeugschein
(Zulassungsbescheinigung Teil I) unter Feld 14.1 mit 020, 029 und 0210 beschrieben.

Die TUV NORD Mobilitdt empfiehlt allen Motorradfahren, deren Motorrader serienmé&Big mit
Katalysator ausgerUstet sind, nur noch Austauschschallddmpfer mit Katalysator zu verwenden.
Damit ist man auch zuklnftig auf jeden Fall auf der sicheren Seite, und tragt
auBerdem zum Schutz der Umwelt bei.

Wir wollen, dass Sie sicher fahren!
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